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El panel Acustico PET se coroc’rrérlzo por ser eX’rremodome’re reS|s’ren’re Ilgero y

personalizable. ‘- \

Esta fabricado con fibras PET‘ cho de desecho\ lasticos pensondo en un futuro

ecologico, lo que lo hace 100% reciclable con pro;\lgdodes ignifugas. ApI|cc1bIe en

paredes, techos, tabiques o n dldohen instalaci 'dls\ocus’rlcos anicas. |
; & \

El panel es altfamente du odero facil de limpiar'y no rFqL}\ere ningun i

tipo de mantenimiento. ’

No contiene material organico, por lo que no se egrcjldo co“Q el tiempo.
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ESPECIFICACIONES
TECNICAS

COEFICIENTES DE ABSORCION CURVAS DE ABSORCION
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15 COLORES DISPONIBLES

PET 003
PET 010
PET 007
PET 006
PET 009
PET 008
PET015

N

PET 014

2000

PET 004

4000

PET 005

Coeficiente de absorcion
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	El panel Acústico PET se caracteriza por ser extremadamete resistente, ligero y personalizable.
	Está fabricado con fibras PET, hecho de desechos plásticos pensando en un futuro ecológico, lo que lo hace 100% reciclable con propiedades ignífugas. Aplicable en paredes, techos, tabiques o a medida en instalaciones acústicas únicas.
	El panel es altamente duradero, fácil de limpiar y no requiere ningún
	tipo de mantenimiento.
	No contiene material orgánico, por lo que no se degrada con el tiempo.
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